POMPES A MEMBRANE « CHIMIE » JuUusSQu'A 0.6 MBAR
vacuubrand

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE »
MV 10C ET PC 8 AVEC MV 10C

B Les pompes a membrane « chimie » a quatre étages sans huile sont idéales pour L'aspiration en continu de vapeurs et
gaz corrosifs. La construction a quatre étages de la pompe a huit cylindres permet la combinaison avantageuse d'un
débit élevé avec un trés bon vide limite jusqu'a 0.9 mbar. Les gaz et vapeurs pompés ne sont en contact qu'avec des
matériaux fluorés a la résistance chimique optimum. La conception des membranes PTFE «sandwich» leur assure une

longue durée de vie. Le groupe de pompage PC 8 permet en outre une récupération proche de 100 % des solvants.

MV 10C
7.0 m3/h
0.9 mbar
PC8 / MV 10C
7.0 m3/h
0.9 mbar
CARACTERISTIQUES APPLICATIONS
B résistance maximale aux agents chimiques et aux Le débit élevé de la pompe MV 10C raccourcit les temps
condensats de process. L'excellent vide limite satisfait des hauts be-
B débit élevé, méme 3 proximité du vide imite soins de vide. Les.apphcatlops t}.fp1ques .sont les grands
évaporateurs rotatifs, les petites installations de produc-
B excellent vide limite, méme avec lest d'air tion et les étuves a vide. Complétée avec un séparateur a
B temps de process réduits l'aspiration (en option) la MV 10C s'adapte aux conditions
extrémes d'utilisation. Le condenseur de vapeurs (PC 8 ou
B PC 8 avec MV 10C : excellent respect de l'environne-

en option) apporte un protection de l'environnement par
la récupération efficace des solvants proche de 100 % et
étre éventuellement réutilisés .

ment grace a une récupération des solvants efficaces
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POMPES A MEMBRANE « CHIMIE »

Jusu'A 0.6 MBAR

vacuubrand
10 o
m3/h Courbe débit a 50 Hz avec/sans lest
R [ d'air
1 p—r—r
—— MV 10C / PC 8 - MV 10C
------- MV 10C / PC 8 - MV 10C 6B
0.1
0.1 10 100 1000
mbar
1000 ¢ — "
riibai. B ] r Courbe de pompage a 50 Hz avec/
—— MV 10C/ PC 8 - MV 10C o ,
....... MV 10C / PC 8 - MV 10C 68 sans lest d'air (I’ESEWD"’ 100 l.)
100 |-
10
1 — - e —
0.1 : : :
0 5 10 15 20 25 30

min

Courbes de débit et de temps de pompage a titre indicatif. Vide limite : voir "données technigues”

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MV 10C PC 8 / MV 10C
Nombre de cylindres / d'étages 8/ 4 8/4

Débit maximale 50/60 Hz mi/h 7.0/7.5 7.0/7.5

Vide limite (absolu) mbar 0.9 0.9

vide limite (absolu) avec lest d'air mbar 9 9
Contre-pression max. (EX) (abs.) bar 1.1 1.1

Petite bride KF DN 25

Raccord a l'aspiration (IN)

Raccord du refoulement (EX)

Embout DN 10 mm

Raccord de l'eau de refroidissement -

Petite bride KF DN 25
Embout DN 10 mm
2 x embout DN 6-8 mm

Puissance nominale du moteur kW 0.39 0.39
Classe de protection IP 20 IP 20
Dimensions (L x P x H) mm 505 x 237 x 294 507 x 367 x 431
Poids kg 25.2 31.5
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REFERENCE DE COMMANDE MV 10C

230V ~50-60 Hz CEE 710200
230V ~50-60 Hz CH 710201
230V ~50-60 Hz UK 710202
120V ~ 60 Hz us 710203
REFERENCE DE COMMANDE PC 8 / MV 10C
230V ~50-60 Hz CEE 710300
230V ~50-60 Hz CH 710301
230V ~50-60 Hz UK 710302
120V ~ 60 Hz us 710303
ACCESSOIRES

Tuyau & vide en caoutchouc DN 10 mm (686002)
Tuyau en PTFE KF DN 25 (1000 mm: 686033)
Séparateur a l'entrée AK PC 8 (699980)

Lot de rattrapage PC 8 avec condensateur (699949)




